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Приложение 2
к техническому заданию на разработку

инвестиционной программы
государственного унитарного

предприятия Ставропольского края

«Ставрополькрайводоканал» по
модернизации систем водоснабжения
и водоотведения города-курорта
Железноводска  Ставропольского края
на период 2015-2019 годы

	фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения



	 
	Ед. измерения
	Водоотведение

	
	
	фактические показатели на 01.01.2016
	год окончания программы 2019 год

	1
	2
	3
	4

	Надежность (бесперебойность) снабжения потребителями товарами (услугами)

	Протяженность сетей (одиночное протяжение канализационной сети всех видов)
	км
	133,8
	133,8

	Протяженность новых построенных сетей в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы (протяженность сетей, построенных и введенных в эксплуатацию)
	км


	0
	0

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене (одиночное протяжение канализационной сети всех видов, которая в соответствии с требованиями правил эксплуатации и технике безопасности нуждается в замене)
	км
	67,7
	61,0

	Протяженность реконструируемых существующих сетей в результате выполнения мероприятий инвестиционной программы 
	км
	0
	6,7

	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (в системе канализаций аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоемы или на рельеф, подвалы жилых домов)


	ед.
	971
	890

	Индекс нового строительства (отношение протяженности новых построенных сетей к протяженности сетей)


	%
	0
	0

	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети)


	%
	50,6
	45,3

	1
	2
	3
	4

	Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей)
	шт./км
	7,3
	6,7

	Износ сетей
	%
	65,1
	64

	Энергоэффективность

	Общий объем принятых сточных вод
	тыс.м3
	5731,2
	5735,3

	Объем электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки и транспортировки сточных вод


	тыс.кВт.ч
	1137
	1100

	Численность населения муниципального образования


	чел.
	52862
	52900

	Численность населения, получающего услугу водоотведения


	чел.
	38695
	38800

	Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) на очистку и транспортировку сточных вод (отношение расходов электрической энергии к общему объему принятых сточных вод)


	кВт.ч/м3
	0,2
	0,2

	Доля потребителей, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре (отношение численности населения, получающего услуги водоотведения, к численности населения муниципального образования)


	%
	73,2
	73,3

	Показатели качества производимых товаров (оказываемых услуг)

	Общий объем сточных вод, не подвергшихся очистке
	тыс.м3
	5731,2
	5735,3

	Общий объем сточных вод 
	тыс.м3
	5731,2
	5735,3

	Наличие контроля качества товаров и услуг (отношение объема сточных вод, не подвергшихся очистке, к общему объему сточных вод)


	%
	100
	100

	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения 


	%
	28
	25


